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Varilla Roscada   
    

   
Estado de Entrega

    
Acero Acero al Carbono de bajo carbono, otros aceros se pueden hacer con consulta

previa a Calidad.-  
Terminacion Superficial

  

     
Medida Diametro minimo    5 mm Tabla 1

  mm 72 omixam ortemaiD 
-irbaf nedeup eS)mm5 -/+(mm0001 :ograL1 albaT

aiverp atlusnoc noc sogral sorto rac  

  

Acondicionado

Tabla 1
Diametro Paso Cantidad por Tolerancia en diametro(mm)

(mm)   paquete Minimo Maximo
5 0,80 25 4,82 4,97 25 0,122
6 1,00 25 5,79 5,97 25 0,168
7 1,00 10 6,65 6,97 10 0,235
8 1,25 15 7,76 7,97 15 0,304

10 1,50 15 9,73 9,97 15 0,479
12 1,75 10 11,70 11,97 10 0,702
14 2,00 5 13,68 13,96 5 0,982
16 2,00 5 15,68 15,96 5 1,287
18 2,50 3 17,62 17,96 3 1,624
20 2,50 3 19,62 19,96 3 2,006
22 2,50 3 21,62 21,96 3 2,541
24 3,00 3 23,58 23,95 3 2,984
27 3,00 3 26,58 26,95 3 3,844
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FICHA TECNICA STANDARD

Uso General

Tolerancia en medida

Natural - Cincado

SERIE MILIMETRICA

Cantidad por 
paquete(1) kg/m

Tipo de Producto

Calidad Metalurgica

Trefilado y Roscado

Medidas Estandar

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

(1) Otra cantidad por paquete se puede hacer, consulta previa a Calidad

Se agraga llamada (1),aclaracion
en identificacion y tipo de acero

ACONDICIONADO - IDENTIFICACION

Identificacion

Control de Calidad

Paquete maximo 20 Kg - Cantidad por paquete Tabla 1

a Calidad.-
Tarjeta identificatoria por paquete, otro tipo de identificacion con consulta previa

Av. Vergara 3490, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina

(0054) 4452-1045

info@acerosborroni.com
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Varilla Roscada   
    

   
Estado de Entrega

    
Acero

 dadilaC a aiverp
Terminacion Superficial

  

     
Medida Øminimo 1/8" (  3,17mm) Tabla 1

  )mm 8,05 (  "2  omixamØ 
-irbaf nedeup eS)mm 5 -/+(mm 0001 :ograL1 albaT
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Tabla 1
Hilos x pulgada Tolerancia en diametro(mm) Cantidad por

Pulgada mm  Minimo Maximo Paquete (1)
1/8 3,17 40 3,03 3,17 200 0,045
5/32 3,97 32 3,83 3,94 200 0,072
3/16 4,76 24 4,59 4,73 150 0,100
1/4 6,35 20 6,12 6,32 75 0,183
5/16 7,94 18 7,69 7,91 65 0,294
3/8 9,52 16 9,25 9,49 40 0,435
7/16 11,11 14 10,82 11,08 30 0,593

1/2. 12 12,70 12 12,39 12,66 25 0,769
1/2.13 12,70 13 12,39 12,66 25 0,776

9/16 14,29 12 13,96 14,25 15 0,991
5/8 15,88 11 15,53 15,83 15 1,243
3/4 19,05 10 18,68 19,00 10 1,828
7/8 22,22 9 21,82 22,18 8 2,528

1 25,40 8 24,97 25,35 5 3,313
1 1/8 28,57 7 28,10 28,52 5 4,187
1 1/4 31,75 7 31,28 31,69 4 5,267
1 1/2 38,10 6 37,58 38,04 3 7,630
2 50,80 4,5 50,18 50,73 1 13,584
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Control de Calidad

Paquete maximo 20 kg - Cantidad por paquete Tabla1

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

a Calidad.-

Natural - Cincado

ACONDICIONADO - IDENTIFICACION

Medida nominal

Identificacion

(1) Otra cantidad por paquete se puede hacer, consulta previa a Calidad.-

en identificacion y tipo de acero
Se agrega llamada(1),aclaracion

Acero al Carbono de bajo carbono, otros aceros se pueden hacer con consulta 

kg/m

Tipo de Producto

Calidad Metalurgica

Trefilado y Roscado

Medidas Estandar

FICHA TECNICA STANDARD

Uso General

Tolerancia en medida

Tarjeta Identificatoria por paquete, otro tipo de identificacion con consulta previa

SERIE PULGADA

Acondicionado

Av. Vergara 3490, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina

(0054) 4452-1045

info@acerosborroni.com


