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Tipo de Producto

Barras Laminadas Redondas - Aceros aleados

Calidad Metalurgica

Apto Forja

Estado de Entrega

Laminadas

Acero Composicion Quimica s/ Tabla 1
Tipo de corte Hasta diametro 88,9 mm cizalla en caliente
De 85.0 mm hasta 177.8 mm sierra en caliente
[ CARACTERISTICAS DIMEMNSIONALES |
Medida Sequn Tabla 2 Tolerancia en medida Seqgun Tabla 3
Longitud Sequn Tabla 4 Tolerancia en longitud Sequn Tabla 4
Rectitud maxima 4 mm { m acumulable

| CARACTERISTICAS DE SUPERFICIE

Profundidad de defectos

Maxima profundidad 0,20 + 0,005 Dn

Decarburacion

Maxima profundidad 0,20 + 0,008 Dn  Dn= Diametro nominal
Promedio de 4 determinaciones a 90° (Total + parcial )

Dn=D0iametro
nominal

| ACONDICIONADO-IDENTIFICACION-CERTIFICADOS

Acondicionado

Faguetes de aprox. 2000 Kg con 3 ataduras (suncho ¢ alambron |

|dentificacion

Una chapa de identificacion en uno de los extremos del paguete
Colores de identificacion segun Tabla &

Certificado

Composicion Quimica de Colada

Dureza

Valores orientativos segun Tabla &

Observaciones
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Composicion Quimica Tabla 1 |
Tipo de Elementos %

Acero C Mn Si P 5 Cr Mi Mo
SAEA4140 10387043075 /1,00 0157 0,35 |max0.035 |max0.040 |0.80 /1,10 - 0.15/0.25
SAESG20 1018/ 0.23 |0.70/0.90 |015 /70,35 | max0.035]| max0.035]|0.40 /0,60 |0.40/0.70]0.15 /0,25
Medidas Mominales Tabla 2 |
Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro

{ mm } (mm) (mm) (mm) (mm)

15.9 33.3 0.8 71.4 1016
17.5 34.9 524 73.0 110.0
19.1 36.5 54.0 74.6 114 .3
20.6 351 55 B 76 2 120.0
222 39.7 571 77.8 130.0
23.8 413 587 81.0 140.0
254 428 60.3 8256 152 4
27.0 44 4 61.9 a4 .1 1651
28.6 460 63.5 a7.3 177.8
30.2 47 6 66.5 8.9

31.8 49 2 9.8 95.0

Tolerancias Tabla 3 |

Diametro (mm}

Tolerancia Stdimm)

Owvalizacion{mmy)

15,9 < Dn == 15.0 +/-0.21 0,31
18.0 < Dn <= 30,0 +/-0,26 0,39
30,0 = Dn == 50.0 +/-0.31 0,46
50,0 = Dn == 63,5 +/-0,38 0,60
63,5 < Dn == 80.0 +/-0,60 0,90
80,0 <= Dn <=88.9 +/-1,10 1,60
95.0 = Dn ==120 -0+ 2,20 1.65
120.0 < Dn <= 177.8 -0+ 4,00 3,00
Largos y Tolerancias Tabla 4 |
Diametro Largo Tolerancia
(mm ) {mm ) { mm)
Dn = 63,6 ™" 6000 -0/ + 100 ** Hasta un 10% de barras cortas mayores a 4000mm
3.5 < Dn == 88.9 A000/7000
On 95,0 v 1200 6000/7000
On 101,6-165,1y177.,8 | 5000/7000
Dn 110,0 v 1524 ¥000/8000
On 114.3 G6000/8000
Dn 130,0 v 140.0 4000/6000 Diametro 1300 v 1400 mm | pueden ser largos de 8000a
12000mm consultar stock
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Colores de ldentificacio Tabla 5 | |Dureza Brimell (orientativa) Tabla 6]
T.de Acero| Color de Identificacidn T.de Acero|Dn==50mm{ Dn=50mm
SAE4140 Megro SAE4140 331 321
SAEBG20 Amarillo / Rojo SAEBG20 212 207
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Tipo de Producto

Barras Laminadas Redondas - Aceros al Carbono

Calidad Metalurgica

Hasta diametro 88,9 mm Uso Mecanico
De 95,0mm hasta 177 ,8mm Apto Forja

Estado de Entrega

Laminadas

Acero Composicion Quimica s/ Tabla 1
Tipo de corte Hasta diametro 88,9 mm cizalla en caliente
De 95,0 mm hasta 177,8 mm sierra en caliente
| CARACTERISTICAS DIMENSIONALES |
Medida Segun Tabla 2 Tolerancia en medida Segun Tabla 3
Longitud Segun Tabla 4 Tolerancia en longitud Segun Tabla 4
Rectitud maxima 4 mm / m acumulable

| CARACTERISTICAS DE SUPERFICIE

Profundidad de defectos

Hasta DOn 88 9mm maxima profundidad 0.5+ 0,03 Dn
De 95,0 hasta 177.8mm maxima profundidad 0,20 + 0,005 Dn

Dn=Diametro
nominal

Decarburacion

Maxima profundidad 0,20 + 0,008 ODn  Dn= Diametro nominal
Promedio de 4 determinaciones a 90° (Total + parcial )

[ ACONDICIONADO-IDENTIFICACION-CERTIFICADOS |

Acondicionado

Faguetes de aprox. 2000 Kg con 3 ataduras (suncho & alambron |

|dentificacion

Colores de identificacion segun

Tabla 5

Una chapa de identificacion en uno de los extremos del paquete

Certificado

Composicion Quimica de Colad

d

Dureza

Walores orientativos segun Tabla 6

Observaciones
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Composicidan Quimica Tabla 1 |
Tipo de Elementos (%)
Acero C Mn Si P S

SAE 1010 J0.08/0.13  J0.30/0.60  |0.15/0,35 Jmax.0.040|max.0.050

SAE 1020 J0.18/0.23  J0.30/0.60 |0.15/0,35 Jmax.0.040|max.0.050

SAE 1026 |0,22/0.28 |0,60/0,90 |0.15/0,35 |max.0,040] max. 0,050

SAE 1040 |0,37/0,44 |0,60/0,90 |0.15/0,35 |max.0.040] max.0,050
SAE 1045 10,43/0,60 |0,60/0,90 |0.15/0.35 | max0.040]|max.0,050

Medidas Mominales Tabla 2 |

Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro
( mm } (mm} (mm) (mm) (mm)
15.9 333 50.8 71.4 101.6
17.5 349 524 73.0 110.0
19.1 36.5 540 74.6 114 3
206 38.1 55 h 762 1200
222 397 571 77.8 130.0
238 41.3 58.7 81.0 140.0
254 42 8 603 825 162 4
270 44 4 61.9 84 .1 165.1
28 6 460 635 87.3 1778
302 A7 6 BE_A 858.9
31.8 49 2 69.8 95.0

Tolerancias Tabla 3 |

Diametro (mm) Tolerancia Std{mm) Cwalizacion{mm)
15,9 < Dn <= 18,0 +/-0,35 0.52
18,0 < Dn <= 30,0 +/-0.42 0.63
30,0 < Dn <= 50.0 +/-0.50 0.75
50,0 < Dn <= 80.0 + /- 0,60 0590
80,0 < Dn <= 88.9 + [ -1.10 1.60
88.9 < Dn == 1200 0+ 220 1.65
120,0 < Dn == 1778 -0+ 4.00 3.00

Largos v Tolerancias Tabla 4 |

Diametro Largo Tolerancia
[ mm ) [ mm ) [ mm)
Dn < 63,56 ™ 6000 -0/ + 100 *** Hasta un 10% de barras cortas mayores a 4000mm

63,5 < Dn <= 88.9 5000/7000
Dn 950 v 120.0 6000/7000
Dn 101,6-165,1y177.8 | 5000/7000
Dn 110.0 v 152.4 700073000
Dn 114.3 600075000

Dn 130.0 v 140.0 40006000
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Colores de ldentificacio Tabla 5 |

T.de Acero| Color de Identificacion
SAE1010 Blanco
SAE1020 Rojo-Blanco
SAE1026 Rojo-Azul
SAE1040 Amarillo
SAE1045 Verde

Dureza Brinell {orientativa) Tabla 6 |

T.de Acero |Dn<==50mm Dn>50mm

SAE1010 130 130.0

SAE1020 163 163.0

SAE1026 170 170.0

SAE1040 229 217.0

SAE1045 255 241.0
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